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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Scheibenenteiser Spray -30°C

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Winter-Scheibenwaschfliussigkeit fur den individuellen und

professionellen Einsatz.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Angaben verfugbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Lieferant: Bauer Blue GmbH

StraBe, Hausnummer: Kolpingstralie 24

Land/Postleitzahl: D-88416 Ochsenhausen, Germany

Telefonnummer: +49 7352 9235380

E-Mail: info@bauer-blue.de

1.4 Notrufnummer: 112 (allgemeine Notrufnummer)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gemischs

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam Liq. 3 H226

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

Achtung

Die auf dem Kennzeichnungsetikett angegeben Stoffbezeichnungen

Keine.

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P501 Inhalt/Behalter in gekennzeichnete Container entsorgen und gemaf lokalen Vorschriften

einer Abfallentsorgungsanlage zufihren.

Weitere Informationen

EUH208 Enthalt: Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Inhaltsstoffe gemaf 648/2004/EG Uber Detergenzien mit spateren Fassungen

Enthalt: Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), Duftstoffe.

2.3 Sonstige Gefahren

Die im Produkt enthaltenen Komponenten erfillen nicht die PBT oder vPvB- Kriterien gemal Anhang Xl
der REACH-Verordnung. Die Inhaltsstoffe des Gemisches gelten nicht als endokrine Disruptoren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: Nicht anwendbar.

3.2 Gemische:
[% Einstufung geman
Name Identifikatoren GIoEW] Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP)
Index Nr: 603-002-00-5
CAS Nr: 64-17-5 Flam. Lig.2 H225, Eye Irrit 2 H319
Ethanol EG Nr: 200-578-6 <41% Specyficzne stezenie graniczne:
REACH Registrierungs-Nr.: Eye Irrit 2, H319 : C 250 %
01-2119457610-43-XXXX
Index Nr: 603-027-00-1
CAS Nr: 107-21-1
Ethandiol EG Nr: 203-473-3 <5% Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
REACH Registrierungs-Nr.:
01-2119456816-28-XXXX
Index Nr: 606-002-003
CAS Nr: 78-93-3 . .
) Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319,
Butanon EG Nr: 201-159-0 <1%
REACH Registrierungs-Nr.: STOT SE 3 H336, EUH066
01-2119457290-43-XXXX
Index Nr: 603-117-00-0
CAS Nr: 67-63-0 . .
2-Propanol EG Nr: 200-661-7 <1% g'ﬁgf le(ﬁz 3? 332322 Eye Irrit. 2 H319,
REACH Registrierungs-Nr.:
01-2119457558-25-XXXX
Acute Tox. 3 H301; Acute Tox. 2
H310; Skin Corr. 1C H314; Skin Sens
1A H317;
Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 2
Reaktionsmasse aus 5- Index Nr: 613-167-00-5 H330; Aquatic Acute 1 H400 (M=100)
Chlor-2-methyl-2H- CAS Nr: 55965-84-9 , Aquatic Chronic 1 H410 (M=100),
isothiazol-3-on und 2- EG Nr: - <0,0015 | EUH 071

Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1)

REACH Registrierungs-Nr.:

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert
Eye Dam. 1 H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Skin Corr. 1CH314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % <C<0,6 %
Skin Sens. 1A H317: C 20,0015 %

Voller Wortlaut von H-Hinweisen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Hautkontakt: Mit dem Produkt verunreinigte Hautstellen grindlich mit Wasser spullen. Verunreinigte
Kleidungsstiicke ausziehen. Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Bei beunruhigenden Symptomen den

Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen herausnehmen. Verunreinigte Augen bei weit gedffnetem Lidspalt
mindestens 15 Minuten lang grindlich mit Wasser spulen, starken Wasserstrahl vermeiden — Risiko der
Hornhautbeschadigung. Bei beunruhigenden Symptomen den Augenarzt konsultieren.
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Nach Verschlucken: Kein Erbrechen hervorrufen. Den Mund mit Wasser ausspulen. Niemals einer
bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei beunruhigenden Symptomen den Arzt
konsultieren, Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Einatmen: den Betroffenen an die frische Luft bringen, Warme und Ruhe sichern. Bei
beunruhigenden Symptomen den Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Hautkontakt: Rétung, Austrocknung, Rissbildung und Entfettung der Haut mdglich. Bei empfindlichen
Personen kann eine allergische Reaktion auftreten.

Nach Augenkontakt: Rétung, Tranen, geringe Reizung méglich.

Nach Verschlucken: Bauchschmerzen, Erbrechen, Ubelkeit, Durchfall, schlechte Konzentration,
Schwindel, Benommenheit moglich.

Nach Einatmen: Hohe Dampf- und Nebelkonzentration kann zur Reizung der Schleimhaute der Augen und
der Atemwege, Tranen, Bindehautrétung, Husten, brennendes Gefuihl im Hals und in der Nase fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Die Entscheidung uber die Behandlungsweise wird von einem Arzt nach einer genauen Beurteilung des
Zustands der geschadigten Person getroffen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: alkoholbestéandiger Schaum, CO2, Sprihwasser, Léschpulver.
Feuerléschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl — Brand Verbreitung Risiko

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Verbrennen der Zubereitung kénnen schéadliche Gase entstehen, die u.a. Kohlenoxide enthalten.
Einatmen der Verbrennungsprodukte vermeiden - sie kdnnen ein Gesundheitsrisiko darstellen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Flissigkeit und Dampf entziindbar. Wahrend der Brandbekampfung und bei Rettungsarbeiten unter
Brandbedingungen sollten Feuerwehrleute Schutzkleidung (einschlielich Helm, Handschuhe,
Gummistiefel) und Atemwegsisoliergerate mit einer das gesamte Gesicht bedeckenden Maske tragen.
SchutzmaRBnahmen fiir Feuerwehrleute: Behalter, die Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind,
durch Bespriihen mit Wasser aus sicherer Entfernung kiihlen und wenn mdglich vom Expositionsort
entfernen. Verhindern Sie, dass Leckagen und Ld&schmittel mit Ldschwasser in Grundwasser,
Trinkwassereinldsse und Kanalisation gelangen. Abfall und Brandriickstdnde gemaR den geltenden
Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes personal:

Haut- und Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden. Fur ausreichende Llftung sorgen. Dampfe nicht
einatmen. Entsprechende personliche Schutzausriistung verwenden. Vorgehen nach Notfallplan,
Sachkundige hinzuziehen.

Einsatzkrifte:

Hinweis fur Einsatzkrafte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Freisetzung grolerer
Mengen zustandige Behdrden informieren

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Beschadigte Behalter sollten in einer verschlossenen Schutzverpackung platziert werden. Austritte mit
einem aufnahmeféhigen Material zuschitten (Sand, Erde, Kieselgur, universales Bindematerial,
Vermiculit, u.d.), und in gekennzeichneten Behaltern aufsammeln. Gebundenes Material als Abfall
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betrachten. Die Reste reichlich mit Wasser abwaschen. Den Raum bellften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gegebenenfalls ist auf die Abschnitte 8 und 13 zu verweisen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen:

Allgemeine Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Bei der Arbeit mit Produkt nicht essen, trinken
oder rauchen. Personliche Schutzausriistung tragen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Dampfe nicht
einatmen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Unbenutzte Behalter dicht geschlossen halten. Das Produkt in den Mund nicht gelangen lassen. Von
Zundquellen fernhalten. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen fiir die sichere Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Das Produkt in kihlen, trockenen und gut belifteten Rdumen, in dicht geschlossenen Originalbehaltern
aufbewahren. Die Raume sollten bei einer Temperatur bis zu 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit bis zu 80 %
gehalten werden. Getrennt von Lebensmitteln und Tierfutter aufbewahren. Nach Offnung den Behélter
abdichten und in einer aufrechten Position lagern, um einen Austritt zu vermeiden. Gebrauchte Behalter fir
anderen Zweck nicht verwenden. LGKS.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Winter-Scheibenwaschflissigkeit fur den individuellen und professionellen Einsatz.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung
8.1. Zu Giberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte:

. Kurzzeitwert Tmw
Arbeitsstoff Herkunft [mg/ m3] [mg /m3-8 h]
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- Deutschland 0,4 mg/md 0,2 mg/md

methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1)

Ethanol [CAS 64-17-5] Deutschland | 380 mg/m® 1520 mg/m°
Ethandiol [CAS 107-21-1] Deutschland 26 mg/m° 52 mg/m°
Propan-2-ol [CAS 67-63-0] Deutschland 500 mg/m° 1000 mg/m3

Butanon [CAS 78-93-3] Deutschland 600 mg/m° 600 mg/m3

DNEL,PNEC - Keine Information verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Allgemeine Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor den Pausen und am Arbeitsende Hande grindlich waschen. Fir ausreichende allgemeine
und/oder lokale Beliiftung am Arbeitsplatz sorgen, um das Konzentrationsniveau der Schadstoffe in der Luft
unterhalb der empfohlenen Grenzwerte zu halten. Bei Gefahr der Entziindung von Kleidung warend der
Arbeitsprozesse sollten in der Nahe der Arbeitsplatze entsprechende Sicherheitsduschen sowie separate
Augenspluilstationen installiert werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Verwenden Sie Gerate fur Augenschutz gepruft und genehmigt
unter geeigneten Regierungsnormen wie EN 166.

Hautschutz:

Handschutz: Schutzhandschuhe. Das Handschuh material muss undurchlassig und bestandig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Die ausgewahlten Schutzhandschuhe miissen den Vorgaben der
Richtlinie 89/686 / EWG und EN 374 entsprechen.

Das Material, aus dem die Handschuhe gefertigt sind, muss undurchlassig und produktbestandig sein. Die
endgultige Auswahl des Materials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Penetrationsraten und der
Degradation erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch
von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die Information
vom Hersteller zu den genauen Durchbruchzeiten einholen und diese beachten.
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Sonstige Schutzmalnahmen: Arbeitschutzkleidung. Verunreinigte Kleidung sollte vor Wiederverwendung

gewaschen werden.

Atemschutz: Wenn die Risikobewertung zeigt, dass luftreinigende Atemschutzmasken geeignet sind,
verwenden Sie ein Atemschutzgerat. Es empfiehlt sich, Atemschutzgerate mit Filter zu verwenden.

Thermische Gefahren

Ein Schutz ist nicht erforderlich, das Produkt birgt kein thermisches Risiko.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prufung von Atemschutzgeraten
nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgeflihrt und entsprechend dokumentiert werden. Nicht
in die Kanalisation, Oberflachengewasser oder Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

Entzindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur

Flussigkeit
charakteristisch
charakteristisch
-30°C

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar
Keine Information verfigbar
>23°C

Keine Information verfigbar
Keine Information verfiigbar

pH-Wert Keine Information verfiigbar
Kinematische Viskositat Keine Information verfigbar
Léslichkeit Léslich im Wasser
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- Keine Information verfligbar
Wert)

Dampfdruck Keine Information verfiigbar

Dichte und/oder relative Dichte Keine Information verfiigbar

Relative Dampfdichte Keine Information verfigbar

Partikeleigenschaften Keine Information verfugbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Das Produkt ist schwach reaktiv. Das Produkt unterliegt keiner gefahrlichen Polymerisation. Siehe auch
Abschnitt 10.4-10.5.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen zu
erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zind- und Feuerquellen, direkte Sonneneinstrahlung.
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10.5 Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel, Sauren, Leichtmetalle.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemalier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

ATEmix (oral): > 2000 mg/kg

ATEmix (dermal): > 2000 mg/kg

ATEmix (Inhalation von Dampfe): > 20 mg/l

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Der Schatzwert Akuter Toxizitat (ATEmix) wurde auf der Grundlage des entsprechenden
Umrechnungsfaktors nach der Tabelle 3.1.2 des Anhangs | der CLP-Verordnung berechnet.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Basierend auf den verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Basierend auf den verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellmutagenitat

Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat

Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat

Basierend auf den verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Basierend auf den verfiuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Basierend auf den verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr

Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Informationen liber wahrscheinliche Expositionswege
Expositionswege: Hautkontakt, Augenkontakt, nach Einatmen und nach Verschlucken.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen
Eigenschaften

Nach Hautkontakt: Roétung, Austrocknung, Rissbildung und Entfettung der Haut mdglich. Bei
empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion auftreten.

Nach Augenkontakt: Rétung, Tranen, geringe Reizung maglich.

Nach Verschlucken: Bauchschmerzen, Erbrechen, Ubelkeit, Durchfall, schlechte Konzentration,
Schwindel, Benommenheit mdglich.

Nach Einatmen: Hohe Dampf- und Nebelkonzentration kann zur Reizung der Schleimhdute der Augen
und der Atemwege, Tranen, Bindehautrétung, Husten, brennendes Gefihl im Hals und in der Nase
fahren.

Verzdgerte, unmittelbare und chronische Auswirkungen von kurz- und langfristiger Exposition

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche Eigenschaften

Die Inhaltsstoffe des Gemisches gelten nicht als endokrine Disruptoren.
Sonstige Angaben

Keine Angaben.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Keine Information verfligbar.
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Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
Fisch (Oncorhynchus mykiss): LC50 0,19 mg/l ; Dauer:96h

Wirbellose Wassertiere (Daphnia magna): EC50 0,16 mg/l ; Dauer:48h

Algen und Bakterien (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,027 mg/l ; Dauer:72h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erflllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung Uber Detergenzien festgelegt sind.

Der in dem Produkt enthaltene Ethanol wird leicht biologisch abgebaut.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Bioakkumulation ist zu erwarten.

12.4 Mobilitat im Boden
Das Produkt I8st sich im Wasser und verbreitet sich in der aquatischen Umwelt. Das Produkt ist mobil im
Boden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Der Stoff entspricht nicht den Kriterien fur -PBT, -vPvB gemaf Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlII

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Information verfugbar.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Keine Information verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht mit anderen Abfallen vermischen. Ungereinigte Behalter
sind dem Produkt entsprechend zu behandeln. Abfall entsorgen unter Beachtung der o6rtlichen und/oder
nationalen Vorschriften. Der Abfallcode sollte am Ort seiner Herstellung zugewiesen werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1993
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ETHANOL)
14.3 Transportgefahrenklassen
3
14.4 Verpackungsgruppe
I
14.5 Umweltgefahren
Gemisch ist nicht umweltgefahrlich nach den Kriterien der Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Persoénliche Schutzausristung gemaf Abschnitt 8 verwenden. Ziindquellen vermeiden.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Unzutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europaischen Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG  und
2000/21/EG der Kommission.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

Verordnung (EU) 2016/425 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 Uber
personliche Schutzausristungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EW.

Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Uber Abfalle
und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien mit spateren Fassungen.

Richtlinie 94/62/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 (ber
Verpackungen und Verpackungsabfalle mit spateren Fassungen.

Gemal § 4 Absatz 1 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18.
April 2017 muss ein Betreiber, der in einer Anlage mit einem Stoff umzugehen beabsichtigt, diesen nach
MaRgabe der Kriterien von Anlage 1 dieser Verordnung als nicht wassergefahrdend oder in eine
Wassergefahrdungsklasse einstufen.

Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines Stoffes zu dokumentieren und diese Dokumentation dem
Umweltbundesamt vorzulegen.

GemalR § 4 Absatz 1 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18.
April 2017 muss ein Betreiber, der in einer Anlage mit einem Stoff umzugehen beabsichtigt, diesen nach
MalRgabe der Kriterien von Anlage 1 dieser Verordnung als nicht wassergefédhrdend oder in eine
Wassergefahrdungsklasse einstufen.

Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines Stoffes zu dokumentieren und diese Dokumentation dem
Umweltbundesamt vorzulegen.

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die auf der Kandidatenliste gemall REACH stehen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch nicht wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nicht als gesundheits- oder lebensgefahrlich eingestuft.

MaRgebliche H-Hinweise (Nummer und voller Wortlaut)
Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Acute Tox.3 H301 Giftig bei Verschlucken.( Akute Toxizitat (oral), Gefahrenkategorie 3)

Acute Tox.2 H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.( Akute Toxizitat (dermal), Gefahrenkategorien 2)
Skin Corr.1C H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.( Atz-
/Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 1, Unterkategorien 1C)

Skin Irrit.2 H315 Verursacht Hautreizungen.( Veratzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2)
Skin Sens.1A H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.( Sensibilisierung — Haut,
Gefahrenkategorien 1A)

Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.( Schwere Augenschadigung/Augenreizung,
Gefahrenkategorie 1)

Eye Irrit.2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.( Schwere Augenschadigung/-reizung,
Gefahrenkategorie 2)
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Acute Tox.2 H330 Lebensgefahr bei Einatmen.( Akute Toxizitat (inhalativ), Gefahrenkategorien 2)
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

Aquatic Acute1 H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.( Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1)
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.( Chronisch
gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 1)

Schulungen

Vor der Arbeitsaufnahme mit dem Produkt hat sich sein Verwender mit den Arbeitsschutz-

und Arbeitssicherheitsvorschriften fiir die Chemikalienhandhabung bekannt zu machen, und insbesondere
eine entsprechende Arbeitsplatzeinweisung zu bekommen.

Verweis auf wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Das Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage der Sicherheitsdatenblatter der einzelnen
Komponenten, der Literaturangaben, Online-Datenbanken (z.B.: ECHA, TOXNET, COSING) und der
Kenntnisse und Erfahrungen entwickelt, unter Berlicksichtigung der derzeit geltenden Rechtsvorschriften.

Das verwendete Verfahren zur Einstufung des Gemisches

Klassifizierung wurde aufgrund der physikochemischen Untersuchungen und der Daten Uber den Gehalt an
gefahrlichen Bestandteilen unter Verwendung der Berechnungsmethode gemacht, die auf den Leitlinien der
Verordnung 1272/2008/EG (CLP) mit spateren Anderungen basiert.

Zusatzliche Angaben

Die vorstehenden Angaben beruhen auf derzeitig zuganglichen Daten zu Produkteigenschaften sowie auf
Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers in diesem Bereich. Eine qualitative Produktbeschreibung oder
eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kénnen hieraus nicht abgeleitet werden. Sie
dienen lediglich als Hilfe bei einem sicheren Umgang mit dem Produkt bei seiner Beférderung, Lagerung
und Anwendung. Sie entbinden den Verwender nicht von eigener Verantwortung fiir eine falsche Nutzung
der vorstehenden Angaben sowie von der Verpflichtung zur Beachtung aller flr diesen Bereich geltenden
Rechtsnormen.




